
附件 1： 第四届湖南省工程模型设计制作大赛评奖办法 
预赛、决赛程序 

1、预赛 

  评委：专业老师评委、研究生评委及各参赛队长。 

  人员：专业老师评委、研究生评委及各参赛队队长（带一名解说员）。 

  要求：所有作品在预赛中均需进行承载测试，各参赛作品参加预赛前需提前两天向各分赛组委会报告预计承载的重量，初赛中参赛队员可有一次更改加载承载重量的机会（更改的结果必须高于预报的承载结果）。

  时间及地点：各赛区自行拟定 

  评审形式：预赛评定成绩共分参赛队伍投票、研究生评委评审及专业老师评委评审三部分。 

各赛区承办单位根据情况安排预赛地点，给各参赛队伍划分展出区域，各参赛队伍将作品及作品说明书于预赛地点展出，预赛开始时，每队由一名成员在所划区域内对本组作品进行解说，各队队长可对其它参赛作品进行无记名投票，参赛队伍票数直接影响预赛得分。 

各赛区联系相关专业研究生代表作为预赛研究生评委。研究生评委原则上为相关专业（机械、土木建筑、力学、设计等）二至三年级学生，人数以 8-10名为宜。 

各赛区联系相关专业老师代表作为预赛专业老师评委。专业老师评委原则上为相关专业（机械、土木建筑、力学、设计等）老师，人数以 3-5名为宜。 

(1)参赛队伍投票阶段：每队派出队长和一名作品解说员。预赛开始时各队伍发放投票卡，各参赛队队长参观其它作品后，给所有参赛队伍投票；解说员负责为询问者讲解本组作品情况。所投票数上下限由组委会依据各赛区提交作品情况而定（原则上投票上限不超过上交成品的 15%）。本阶段结束后收取所有投票卡统计各队得票数。 

(2)研究生评委评审阶段：研究生评委经过评审对所有参赛作品进行投票，其中研究生评审投票数上下限均应低于参赛队伍投票数上下限（原则上投票上限不超过上交成品的 10%）。 

(3)专业老师评委评审阶段：专业老师评委经过评审对所有参赛作品进行投票，其中专业老师评审投票数上下限均应低于参赛队伍投票数上下限（原则上投票上限不超过上交成品的 10%）。 

(4)研究生及专业老师评审侧重划分如下： 

机械类： 

	结构合理性

（承载）性
	制作工艺新

	说明书质量

	模型创新性


	40%
	30%
	20%
	10%


注：结构合理性得分计算方法为预报或预赛中更改的最佳承载比（最大静载/臂重）并满足承载测试的得分为 40 分，其余各参赛队员的得分=[（作品承载重量/作品臂重）/最佳承载比]*100%*40 分


土建类:

	结构合理性

（承载）性
	制作工艺新

	说明书质量

	模型创新性


	40%
	30%
	20%
	10%


注：结构合理性得分计算方法为预报或预赛中更改的最佳承载比（最大静载/臂重）并满足承载测试的得分为 40 分，其余各参赛队员的得分=[（作品承载重量/作品臂重）/最佳承载比]*100%*40 分


（5）三阶段评审结束后，先分别计算各个阶段每件作品得分，再按比例加

权得到预赛总分。具体计算方式为： 

将最高票数折算为 100分标准分，依次按比例折算为百分制的票数得分： 

作品票数得分=(作品所得票数/所有作品中最高票数)*100%*20 分 

总分=参赛队伍票数得分 20% + 研究生评委票数得分 30%+专业老师评委票数的分 50%，满分 100 分。 

（6）各赛区认真做好参赛作品的登记和统计工作，同时确保作品在整个比赛过程中完好无损。如由参赛队伍自己损坏或丢失，大赛组委会不承担后果。 

  预赛结果原则上各赛区预赛作品入围数不超过预赛实际上交成品数的 20%，组委会根据各赛区情况可进行合理调整。（湖大赛区预赛作品入围数不超过预赛实际上交

成品数的30%) 

  结果公布 

在预赛结束后一周内，各赛区公布预赛评分及进入决赛队伍名单，并通知进入决赛队伍准备决赛答辩。 

2、决赛 

  评委组成：专家委员会全部成员。 

  决赛答辩时间：6月7 日14：30。迟到者未经组委会同意参加答辩、无故缺席者一律当弃权论，取消评奖资格。特殊情况不能出席者，作品由专家委员会成员单独评审。 

  地点：湖南大学逸夫楼报告厅。 

  选手、观众入场时间：6月7日14点00 分 — 14点20分 

  答辩准备：每队答辩时间不超过 7分钟（陈述 4分钟，回答提问 3分钟）。
各队可准备一份不超过 4分钟的ppt，在 6月3日上午10： 00前发送到邮箱：

hn_gcmx@163.com，邮件主题为“工模大赛答辩 ppt—***队”。 

  答辩顺序：各参赛队抽签决定。 

  答辩评分原则：满分 100分。

作品承载、结构与制作工艺（初赛评分细则）             70分 

答辩清晰、重点突出                                   10分 

语言流畅生动、富有激情                               10分 

衣着得体整洁、仪态端庄                               10分 

注：入选作品附带的说明书由组委会复印装订成册，发放至各评委。

（1）综合分数评定 

根据到场评委现场评分情况，除去最高分和最低分的平均分。满分 100 分。  

（2）优秀奖由大赛组委会和专家委员会根据决赛入围作品具体情况设置。所有奖项决赛结束时公布。 

本次大赛最终解释权归大赛组委会所有。 

                          工程模型设计制作大赛组委会 

                                二〇一四年四月 
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